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1. Pomyst na Biznes

Klienci korzystajacy z myjni bezdotykowych,
doceniajg przede wszystkim niskg cene, dostep
do ustugi 24 h/dobe, dobrg jakos¢ mycia oraz
self- service, czyli samoobstuge. Coraz wiecej
os6b chetnie korzysta z myjni bezdotykowych,
a zapotrzebowanie na tego typu punkty stale
rosnie, zaréwno w duzych, jak i w $rednich

czy mniejszych miastach.

Dlaczego warto zainwestowac
w Myjnie Bezdotykowa ?

Wtasna myjnia bezdotykowa to dobry pomyst
na biznes z kilku powodow:

Szybki zwrot z inwestycji (3-5 lat)

Niskie koszty prowadzenia dziatalnosci
Brak koniecznosci zatrudniania pracownika
Mozliwos$é prowadzenia rownolegle innego
biznesu

* Myjnia dziata przez caty rok, w niedziele

I Swieta

& N
Inwestor
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Jakie trzeba mieé doswiadczenie,
by postawi¢ myjnie?

Wielu Inwestoréw, decydujacych sie na budowe
myjni bezdotykowej, nie ma doswiadczenia

w prowadzeniu tego typu biznesu. Bardzo czesto
sg to osoby, ktére nie miaty dotad nic wspdlnego
z branzg motoryzacyjna. Dzieki prostej koncepcji
biznesowej, myjnie samoobstugowg moze
uruchomic wtasciwie kazdy, dysponujacy
odpowiednim kapitatem. Postawienie wtasnej
myjni to takze doskonaty pomyst na rozwiniecie
dziatajgcej firmy z tego sektora:

Warsztatu lub komisu samochodowego
Stacji paliw

Stacji LPG

Stacji kontroli pojazddéw

Punktu wulkanizacyjnego

Wypozyczalni samochoddw

Chce otworzy¢ myjnie - co dalej?

Dowiedz sie, co musisz zrobi¢, by rozpoczaé¢ Inwestycje - w kolejnym
kroku podpowiadamy, jak wybra¢ odpowiednia lokalizacje do wybudowania
myjni i jakie warunki powinna spetniac taka dziatka.
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2. Lokalizacja

Pierwszym krokiem, ktéry trzeba wykona,

by otworzy¢ wtasng myjnie bezdotykowsa,

jest znalezienie odpowiedniej dziatki
inwestycyjnej do dzierzawy lub wykupu. Jezeli
dysponujemy wtasng dziatkg, réwniez nalezatoby
oceni¢, czy bedzie ona dobrym miejscem

do wybudowania myjni. To najwazniejszy moment
w catym procesie, poniewaz od tej decyzji zalezy,
czy bedzie to dobra inwestycja. Podpowiadamy,
jakie warunki powinna spetnia¢ dziatka, co warto
przeanalizowac oraz jakie dokumenty
zabezpieczyd.

Dziatka pod myjnie bezdotykowa powinna by¢
zlokalizowana w okolicy duzych osiedli
mieszkaniowych, blokowisk. Czesto w tych rejonach
znajduja sie takze centra handlowe, supermarkety,
odwiedzane przez mieszkancéw kazdego dnia. Trudno nie
zauwazy¢ myjni samochodowej, ktéra znajduje sie w takiej
okolicy. Wazna jest réwniez infrastruktura drogowa,
najlepiej, kiedy do myjni mozna tatwo zjechac z gtéwnej
drogi, bez kragzenia po osiedlowych uliczkach. Wazne tez
jest, aby myjnia byta dobrze widoczna dla klientow,
przejezdzajgcych ruchliwg ulica.
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Naturalnym miejscem budowy myjni jest tez stacja
paliw, warsztat samochodowy lub stacja kontroli STACJA
pojazddéw, poniewaz te dwa biznesy doskonale
sie uzupetniaja. Klienci tych punktéw,

to potencjalni klienci myjni. Warto zwrécic
uwage na dziatalnos$¢ konkurencji w danym
rejonie, cho¢ kazda sytuacja powinna by¢
rozpatrywana w tym wypadku indywidualnie.
Bardzo czesto nawet niewielka odlegtosc

od konkurencyjnej myjni nie stanowi
niebezpieczenstwa dla inwestycji.

Wielko$¢ dziatki, ilosé stanowisk

Oproécz odpowiedniego otoczenia, dziatka musi
by¢ rowniez odpowiedniej wielkosci, by mozna
byto na niej wybudowaé myjnie. W zaleznosci

od tego, jak duzg ilos¢ stanowisk planuje Inwestor
oraz od tego, na jaki typ myjni sie zdecyduje,
potrzebna bedzie dziatka o minimalne;j
powierzchni zabudowy:

llos¢ Stanowisk Myjnia Kontenerowa Myjnia Modutowa

2 Stanowiska 600 - 650 m? 530-570 m?

3 Stanowiska 740 -780 m? 650 - 700 m?

4 Stanowiska 880 - 930 m? 820 - 900 m?

5 Stanowisk 1000 - 1050 m? 950 - 1000 m?

6 Stanowisk 1100 - 1200 m? 1050 - 1150 m?
l’f’! mtAutomatic
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Czy na tej dziatlce mozna
wybudowaé myjnie?

Sg dwa dokumenty, ktére ostatecznie okreslaja,
czy na danym terenie mozemy postawi¢ myjnie:

* Miejscowy Plan Zagospodarowania

AKT NOTARIALNY I

Przestrzennego (MPZP)
¢ |ub decyzja o warunkach zabudowy (WZ).
Jezeli dla dziatki jest uchwalony MPZP, musimy gﬁ&l
sprawdzi¢ przeznaczenie tego terenu. Informacji
mozna zasiegngc¢ osobiscie we wtasciwym urzedzie

miasta lub gminy, albo odnalez¢ MPZP na stronie =~ ———
internetowej urzedu. Nalezy sprawdzi¢ na mapie, _—

czy dana dziatka jest objeta planem i odczytad
oznaczenie.

Jezeli interesujgcego nas obszaru nie ma

na MPZP, trzeba wystgpi¢ do urzedu o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy. Decyzja o warunkach wydawana jest przez urzad w oparciu
0 sposbdb zagospodarowania dziatek sasiednich. Na tym etapie warto
zdecydowac sie na pomoc miejscowego biura projektowego.

Minimum
50 metrow
od zabudowan
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Po znalezieniu wiasciwego terenu pod Inwestycje, konieczne bedzie
uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia - prawo wtasnosci
lub umowa dzierzawy.

Jezeli decydujemy sie na nabycie dziatki, to po uzyskaniu porozumienia
finansowego pomiedzy Inwestorem a wtascicielem nieruchomosci, przed
zawarciem umowy sprzedazy w formie aktu notarialnego, warto podpisac
umowe przedwstepng. W oparciu o umowe przedwstepng mozna

m.in. wystgpi¢ z wnioskiem o warunki techniczne na przytagcza (woda,
energia elektryczna, kanalizacja, deszczowka, ewentualnie gaz).

Jezeli dziatka jest uzbrojona i mamy pewnosé, ze wszystkie media sg

dostepne - ten etap mozemy pomingc.

.

Jezeli dziatke dzierzawimy, nalezy doktadnie ustali¢, jaki teren dostajemy
do dyspozycji. Dobrze jest do umowy zatgczy¢ mapke z wyrysowanym
zakresem naszego terenu. Tak jak w sytuacji kupna, musimy upewnic sie
czy dziatka jest uzbrojona. Warto pamietac, ze umowy dzierzawy przy tego
typu inwestycjach zwykle podpisuje sie na okres minimum

10 lat.

Umowa powinna takze przewidywac mozliwos¢ jej rozwigzania

w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowe.
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e 3. Wykonawca

1

Wybdr wiasciwego wykonawcy myjni to jedna

z trudniejszych decyzji, jakg musi podjac Inwestor.
Moze ona zawazy¢ na sukcesie biznesu, dlatego
nalezy doktadnie i wieloaspektowo przeanalizowac
zgromadzone oferty.

Doradzamy, czego warto sie dowiedziec przed
podpisaniem umowy.

»” N

Sprawdz, za co doktadnie
odpowiada wykonawca.

Korzystnie jest zleci¢ budowe posadzki, zadaszenia
oraz dostawe urzadzen jednej firmie. Wéwczas nie
bedzie problemdw z wyznaczeniem podmiotéw
odpowiedzialnych za wykonanie zadan.

Zobacz, jak wykonywane sg maszyny.

Zwréé uwage na materiaty i szczegdty wykonania.
Jezeli na pierwszy rzut oka widac brak dbatosci

o drobnostki, mozna sie spodziewad, ze gtebiej jest
jeszcze gorzej. Sprawdz czy stosowane podzespoty
nie pochodzg z marketu.

l’g’? mtAutomatic
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Upewnij sig, ze wykonawca
dostarczy projekt typowy myjni.

W pierwszej kolejnosci, po podpisaniu umowy,
wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi
projekt typowy myjni, ktéry biuro projektowe
adaptuje do wybranej lokalizacji. Brak tego
projektu moze wydtuzyé czas pracy projektanta

i znacznie zwiekszy¢ koszty, a nawet uniemozliwic
budowe myjni.

Przeanalizuj zobowigzania, wynikajace
Z umowy

Zwré¢ uwage na dodatkowe $wiadczenia,

do ktérych jestes zobowigzany przez wykonawce
- np. obowigzek zakupu srodkéw chemicznych,
przeglady gwarancyjne, itp.

Dowiedz sie, co dostajesz, a za co
bedzie trzeba doptacié

Niektérzy wykonawcy w ofercie dodatkowe;
umieszczajg to, co u innych stanowi podstawowe
wyposazenie myjni. Zachecamy do poréwnywania
ofert pod tym katem.

Obejrzyj inne realizacje wykonawcy.

llos¢ realizacji stanowi wazne kryterium przy
wyborze firmy do wspdtpracy. Warto zdecydowac
sie na wykonawce, ktérego produkty sg chetnie
wybierane przez Inwestoréw. Jezeli masz
mozliwosé, obejrzyj i przetestuj dziatajgcg myjnie
osobiscie.

’a‘? mtAutomatic
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Zapytaj o dostepnosé serwisu.

potrzebowac ustugi serwisowej. Od dostepnosci
serwisu i kontaktu z wykonawcg moze wiele
zalezed, dlatego juz na etapie podpisywania
umowy warto zasiegnac informacji co do sposobu
dziatania i dostepnosci serwisu.

Po pewnym czasie od otwarcia myjni bedziesz
/.

Sprawdz, czy wykonawca wprowadza
innowacje.

Rynek myjni bezdotykowych, jak wszystkie inne,
stale sie rozwija. Sitg napedowg sg usprawnienia
i innowacje, ktérych oczekuja klienci myjni.
Wybierajac wykonawce warto wzigé pod uwage,
czy rozwija swoje produkty.

mtAutomatic
Spetnia Wszystkie
Punkty!
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M_/I 4. Biuro Projektowe

Proces budowy myjni w pewnym stopniu
przebiega podobnie, jak budowa domu.
Wspodtpraca z projektantem to koniecznosc.
Podpowiadamy, na jakim etapie inwestycji warto
rozejrzec sie za biurem projektowym i czego
oczekiwac.

Jak wybra¢ biuro projektowe?

Przy wyborze projektanta warto kierowac sie nie
tylko ceng ustug. Co jeszcze powinno sie wzigé
pod uwage?

e Doswiadczenie w projektowaniu myjni lub
podobnych obiektéw (np. stacji benzynowych,
stacji kontroli pojazddw, itp.)

® Znajomos¢ lokalnego rynku

e Opinie innych klientow

® Realne terminy wykonania projektu

Wybierz g
doswiadczonego

Projektanta
BT

’a”’l mtAutomatic
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Na jakim etapie wybrac projektanta? %

Wspdtprace dobrze jest rozpoczaé po znalezieniu
odpowiedniej dziatki i wykonawcy, przed ztozeniem

do urzedu wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy. Biuro wypetni za nas papiery i przygotuje
dokumentacje. Projektant moze takze pomdc w uzyskaniu
warunkow technicznych na przytacza.

Co zawrze¢ w umowie?

Przed zleceniem wykonania dokumentacji projektowej,
nalezy podpisa¢ umowe, w ktérej jasno okreslimy zakres
prac projektanta i cene ustug.

Minimalny zakres prac powinien
zawierac:

Uzyskanie mapy do celéw projektowych

Wykonanie adaptacji projektu typowego

Uzgodnienia przytaczy i zjazdu z ZUD i ZDiT

Wykonanie projektu budowlanego

w wymaganej ilosci egzemplarzy

e Wystgpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe

e \Wykonanie operatu wodnoprawnego

i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

a,l mEtAU tomhattic



5. Formalnosci

Zatatwianie formalnosci, ktére umozliwiaja
prowadzenie wtasnej myjni nie jest tak trudne,

jak mogtoby sie to poczatkowo wydawac.
Oczywiscie samodzielne wypetnienie wszystkich
wnioskdéw i opracowanie umoéw bywa
czasochtonne, dlatego warto skorzystac¢ z ustug
radcy prawnego, ktéry pomoze odpowiednio
sformutowaé umowy oraz z pomocy miejscowego
biura projektowego, ktére przygotuje wnioski

do urzedu.

Przed rozpoczeciem budowy
Inwestor musi zabezpieczy¢:

Umowe dzierzawy dziatki lub prawo wtasnosci
Umowe z biurem projektowym

Umowe z wykonawcg

Warunki techniczne na przytacza

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie na budowe

By wykonawca moégt przystgpi¢ do pracy, juz po uzyskaniu
ostatecznego pozwolenia na budowe, potrzebny bedzie
kierownik budowy, ktéry zarejestruje dziennik budowy

i oznaczy teren odpowiednig tablicg informacyjna

oraz geodeta, ktory wytyczy punkty geodezyjne w terenie.

Jak wygladajg poszczegdlne etapy budowy myijni
z mtAutomatic? Dowiesz sie w kolejnym kroku.

# mtAutomatic
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= 6.Budowa Myjni

Rozpoczecie budowy myjni jest mozliwe po
uzyskaniu pozwolenia na budowe, zarejestrowaniu
dziennika budowy, dokonaniu wytyczenia punktow
geodezyjnych i zabezpieczeniu terenu budowy

w odpowiednig tablice informacyjna.

Na tym etapie do realizacji inwestycji przystepuje
wykonawca myjni.

Oferta mtAutomatic obejmuje realizacje
wszystkich etapéw inwestycji w obrebie

ptyty myjni !

Od robdt ziemnych, poprzez wykonanie posadzki betonowej z ogrzewaniem
i niezbedng infrastrukturg, dostawe i montaz konstrukcji wiaty myjni

wraz z oznakowaniem zewnetrznym, az do najistotniejszej czesci,

czyli dostawy i montazu techniki myjacej. Dzigki temu Inwestor unika
problemoéw zwiazanych z poszukiwaniem odpowiednich wykonawcéw,
dostosowywaniem termindw ich dziatan czy tez zgodnoscig zastosowanych
rozwigzan z projektem. Na kazdym etapie niezbedna jest oczywiscie Scista
wspotpraca mtAutomatic z Inwestorem, poniewaz od zrealizowania prac
lezacych po stronie Inwestora, uzaleznione jest prowadzenie robdt przez
wykonawce.

“ 4 | mtAutomatic

Realizuje Budowe
Kompleksowo

l’a’? mtAutomatic
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Ptyta betonowa jest krytycznym elementem catej
Inwestycji ze wzgledu na brak mozliwosci jej
poprawienia. Jej prawidfowe wykonanie
uzaleznione jest przy tym od rodzaju istniejgcego
podtoza, zastosowania odpowiednich materiatéw
przy poszczegdlnych warstwach i ich wiasciwego
utwardzenia oraz realizacji prac w optymalnych
warunkach atmosferycznych. Na tym etapie
wykonywane jest réwniez ogrzewanie ptyty, ktére
jest niezbedne do utrzymania ciggtosci pracy myjni
w okresie zimowym. Dopuszczamy przeprowadzenie
powyzszych prac przez Inwestora we wtasnym
zakresie, ale polecamy zlecic te operacje firmie

z doswiadczeniem.

Etap |

mtAutomatic

Dla prawidtowego funkcjonowania myjni
w przysztosci konieczne jest odpowiednie
zaprojektowanie i wykonanie:

e poszczegdlnych warstw posadzki
® ogrzewania ptyty
e instalacji i kanatéw technicznych

Plyta betonowa
to krytyczny element
catej inwestycji !

mtAutomatic
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Inwestor za pomoca zewnetrznych firm wykonuje
przytgcza wody, energii elektrycznej, kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej i gazu (jezeli
wystepuja w projekcie), zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestoréw poszczegdlnych
sieci oraz opracowang w tym zakresie przez
projektanta dokumentacjg. Po wykonaniu przytaczy
do realizacji przez Inwestora pozostaje utwardzenie
terenu kostka brukowa lub inng nawierzchnisa.

Etap II

Inwestor

INSTALACJA ANTYZAMARZANIOWA
WODA ' GAZ SZCZOTKI / PIANA
‘DNARKA 4

‘NAL CHNICZNY

SEPARATOR KANALIZACJA SANITARNA ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wybierajgc wykonawcéw tych prac warto zdecydowac sie na miejscowe
firmy z odpowiednim doswiadczeniem. Ich prace ze strony Inwestora
nadzorowac powinien kierownik budowy oraz kierownicy branzowi.

Po wykonaniu przytaczy Inwestor moze juz takze podpisywac umowy

na dostawe poszczegdlnych medidw. Woda, energia elektryczna i kanalizacja
sg niezbedne do realizacji kolejnych etapdéw przez mtAutomatic.

) Wybieraj wykonawcow
z doswiadczeniem

r
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mtAutomatic montuje konstrukcje wiaty myjni wraz

Eta I I I z zadaszeniem oraz oznaczeniem zewnetrznym
- (attykg i obudowami stupdéw), w wers;ji i kolorystyce
mtAutomatic uzgodnionej wczeéniej z Inwestorem

Montaz oznaczenia zewnetrznego

O .0
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mtAutomatic dostarcza, montuje i uruchamia urzgdzenia
techniki myjgcej oraz przeprowadza szkolenie personelu
Inwestora. Na tym etapie wykonywane sg testy oraz
probne mycia samochoddéw.

Inwestor wraz z kierownikiem budowy
Eta IV kompletuje dokumentacje powykonawcza
P oraz sprawdza jej poprawnos¢ i przygotowuje
nwestor do ztozenia do inspektoratu nadzoru budowlane-
go zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

W przypadku myjni nie musimy uzyskiwac
pozwolenia na uzytkowanie, wiec po 14 dniach
od zgloszenia mozemy uzytkowac nasz obiekt.

l’g’? mtAutomatic
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| 7. Dziatajacy Biznes

Klienci potrzebujg czasu, by przyzwyczaic sie

do tego, ze mogg umyc¢ auto w nowym miejscu.
Dlatego promocje warto rozpoczac juz w trakcie
budowy. Podpowiadamy, w jaki sposdb
poinformowad mieszkancéw o inwestycji,

jak zadbac o to, by chetnie wracali na myjnie

i polecali jg znajomym.

Jak promowac myjnie?

e Umies¢ w widocznym miejscu na ogrodzeniu
baner z informacja, ze w tym miejscu powstaje
myjnia bezdotykowa.

e Stworz strone w mediach spotecznosciowych
i promu;j sie lokalnie, poinformuj o planowanym
terminie uruchomienia.

* Mozesz przygotowac specjalng promocje
na dzien otwarcia, by byto to wydarzenie,

o ktérym bedzie gtosno.

e Wykup reklame radiowa w lokalnej stacji.

e Ogtos sie w miejscowej prasie.

e Zaoferuj lokalnym firmom wykupienie karty
magnetycznej dla pracownikéw, ktérg mozna
dofadowywac dowolng kwota.

Promuj swo; > lmm] ¢ \ gm

Biznes - — o v.ﬁ@/ P
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Zadbaj o jakos$c¢ obstugi i bezpieczenstwo

Nawet myjnia samoobstugowa wymaga czasami
obstugi klienta. Warto umozliwi¢ myjgcym kontakt
telefoniczny z kims, kto rozwigze ewentualne
problemy techniczne czy przyjmie zgtoszenie

o awarii stanowiska. Wystarczy, jezeli w widocznym
miejscu umiescisz tablice informacyjng

z numerem telefonu.

Dobrg praktyka jest tez zabezpieczenie myjni
monitoringiem. Umozliwia to podglad sytuacji

na stanowiskach w czasie rzeczywistym i wychwycenie
problemdw zanim zostang zgtoszone. Monitoring

to réwniez zabezpieczenie dla Inwestora

w przypadku uszkodzenia myjni przez osoby trzecie.

Zagospodarowanie terenu

Watro zadbac o otoczenie myjni. Jesli Projektant
” 11) przewidziat na dziatce objetej inwestycja tereny
zielone, to przystrzyzona trawa czy tez dodatkowa
roélinnosc z pewnosécig wptyng na pozytywny
odbidr myjni przez klientow.
Najwazniejsze jednak jest state utrzymywanie
czystosci na poszczegdlnych stanowiskach myjni
i wokof niej, biezgce uprzatanie zanieczyszczen
(piasku, btota), a w okresie zimowym $niegu
i oblodzenia w czesci komunikacyjnej terenu.

.0, .
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Jakosé¢ mycia jest wazna!

Twoim klientom zalezy na tym, by skutecznie, szybko i tanio
umyc auto. Jezeli dostarczysz im dobrej jakosci ustuge,

to z pewnoscig beda wracaé na Twojg myjnie regularnie.
Jak do tego doprowadzi¢ ?

Y]
P — l

& PSS .
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Serwisuj

Myjnie

Zaopatruj sie w chemie u sprawdzonych
dostawcow, rekomendowanych przez
wykonawce, utrzymuj urzadzenia w nalezytym
stanie technicznym, wykonuj regularne przeglady,
zachowuj odpowiednie parametry wody,

takie jak cisnienie, jakos$¢, temperatura, reguluj
wydajnos¢ pomp dozujgcych, utrzymuj czystosc
na stanowiskach
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ﬂ.] 8. Najczesciej zadawane

pytania

Jaki jest koszt postawienia Myjni ?

Catkowita kwota jest powigzana z lokalizacjg oraz uzbrojeniem
terenu (media, utwardzenie terenu, drogi dojazdowe).

Na poczgtkowym etapie mozemy okresli¢, ile bedzie
kosztowata sama myjnia wraz z zadaszeniem i posadzkami.
Oczywiscie koszt zalezy od ilosci stanowisk. Skontaktuj sie

z nami, by wyceni¢ myjnie.

Jakie jest Zuzycie wody na Myjni ?

Myjnia bezdotykowa zuzywa okoto 121/min na jedno
stanowisko w trakcie mycia samochoddéw. Poza czasem mycia
pewna ilos¢ wody wykorzystywana jest do proceséw
technologicznych, ale w skali catego zuzycia koszt tej wody
jest pomijalny.

Jakie sg koszty utrzymania Myjni ?

Koszty utrzymania myjni mozna podzieli¢ na dwie grupy.

Te, ktore wystepujg w zwigzku z myciem pojazdéw (woda,
energia elektryczna, $cieki, gaz lub olej opatowy, srodki
chemiczne) oraz te, ktére ponosimy bez wzgledu

na to czy myjnia jest uzywana czy nie (czynsz dzierzawy,
podatek od nieruchomosci, utrzymanie czystosci na myjni,
energia elektryczna pobrana na potrzeby oswietlania

oraz utrzymania maszyn w gotowosci, rozmrazanie posadzki
zimg, ewentualna rata leasingowa oraz niewielkie ilosci wody).
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Jaki jest wtasciwy PKD dla Myjni ?

Najbardziej wtasciwym kodem PKD dla prowadzenia myjni
samochodowej jest 45.20.Z. Kod ten obejmuje prowadzenie
myjni samochodowej oraz inne czynnosci zwigzane

z motoryzacja

Czy mozna wykorzystaé¢ wode ze studni
gtebinowej ?

W przypadku braku wody sieciowej, dopuszcza sie wykorzystanie
wody ze studni gtebinowej, ale jest to rozwigzanie ucigzliwe.

Przy takim rozwigzaniu musimy zbada¢ wode ze studni

i dostosowac uktady uzdatniania wody.

Co zrobi¢ jesli na dziatce nie ma kanalizacji?

Jesli na terenie nie ma sieci kanalizacji istnieje mozliwos$¢
odprowadzenie sciekéw do zbiornika bezodptywowego
oraz po napetnieniu wywozenie za pomocg specjalistyczne;j
firmy do lokalnej oczyszczalni. Rozwigzanie ucigzliwe

i w przypadku korzystania z zewnetrznej firmy ustugowe;j

w wiekszosci przypadkdéw drozsze.

Co zrobi¢ jesli na dziatce nie ma instalac;ji
gazowej ?

W przypadku braku instalacji gazowej, stosujemy kociot
zasilany olejem opatowym. Olej opatowy jest rozwigzaniem
drozszym pod katem eksploatacji. Alternatywa dla oleju moze
by¢ zbiornik z gazem ptynnym. Rozwigzanie wymaga
dodatkowego projektu na zbiornik oraz terenu, na ktérym
montowany jest zbiornik. Trzeba wzig¢ pod uwage strefy
zagrozenia wybuchem, czyli obszar, na ktorym montowany
jest zbiornik musi by¢ odsuniety na odpowiednig odlegtosé
od domow.
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10.

11.

Metody finansowania budowy Myjni ?

Wybdr metody finansowania przy zakupie myjni bezdotykowe;j
jest bardzo indywidualny, zalezy on miedzy innymi od kondyc;ji
finansowej inwestora oraz specyfiki prowadzonej dotychczas
dziatalnosci. Najbardziej popularnymi metodami finansowania
sg: srodki wtasne inwestora, leasing, kredyt, dofinansowanie
ze srodkow UE. Mozliwe sg takze metody taczone, np: srodki
wilasne i kredyt, czy kredyt i srodki UE.

Koszty leasingu ?

Nalezy pamietad, ze oferta leasingowa jest przedstawiana
dopiero po weryfikacji kondycji finansowej Leasingobiorcy.
Leasing techniki myjgcej mtAutomatic dostepny

juz od 108,99%. przy wptacie poczatkowej 30%,

okresie finansowania 48 miesiecy, wykupie 25%.

Jaki jest czas gwarancji Myjni ?

Na wykonang przez nas myjnie udzielamy 24 - miesiecznej
gwarancji . W tym czasie myjnia podlega naszemu serwisowaniu.
Jezeli Inwestor wyrazi takag ched, to myjnia moze byc serwisowana
rowniez po okresie gwarangji.

Wielkos¢ dziatki - Myjnia Kontenerowa ?

Wielko$¢ dziatki pod budowe bezdotykowej myjni kontenerowej,
rdznig sie w zaleznosci od planowanej ilosci stanowisk:

e 2 stanowiska: 600 - 650 m?
3 stanowiska: 740 - 780 m?
4 stanowiska: 880 - 930 m?
5 stanowisk: 1000 - 1050 m?
6 stanowisk: 1100 - 1200 m?
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Wielkos¢ dziatki - Myjnia Modutowa ?

Wielkoé¢ dziatki pod budowe bezdotykowej myjni modutowej,
1 2 réznig sie w zaleznosci od planowanej ilosci stanowisk:
o

e 2 stanowiska: 530 - 570 m?
3 stanowiska: 650 - 700 m?
4 stanowiska: 820 - 900 m?
5 stanowisk: 950 - 1000 m?
6 stanowisk: 1050 - 1150 m?

Jakie sg normy hatasu dla Myjni ?

Myjnie samochodowe sg wyfgczone spod obowigzku uzyskania

1 3 decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wiec inwestor

° nie jest zobowigzany do wykonywania Raportu Oddziatywania

na Srodowisko. Nalezy jednak mie¢ swiadomosé, ze myjnia
generuje hatas, ktéry przy ditugotrwatej ekspozycji na ludzi,
moze by¢ ucigzliwy. Przy wyborze lokalizacji dobrze jest wzigc
pod uwage sasiedztwo. Znane s3 przypadki, gdy po uruchomieniu
myjni lokalni mieszkancy protestuja i potrafig doprowadzic¢
do natozenia kar na inwestora. Niestety hatas generowany
jest przez wode wyptywajgcg pod wysokim cisnieniem z dyszy
lancy i nie ma mozliwosci ograniczenie jego poziomu
bez zmniejszenia cisnienia.

Zapraszamy do kontaktu f .

BIURO OBSEUGI KLIENTA

tel.: +48 884 868 989 Facebook: @mtautomatic

mail: biuro@mtautomatic.pl Instagram: @mtautomatic.myjnie
www. mtautomatic.pl Twitter: @mtAutomatic
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Myjnia Bezdotykowa

Kompendium Wiedzy
Inwestora
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